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Wat zi t er nog
in de tank?
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De oude dieseltanksensor rs

eenvoudig met een schroeven-
draaier Los te maken. Let weL

op dat je tank niet tot aan de
nok toe gevuLd is!
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De sensor trek je in zijn geheeL uit de
tank. Controleer goed oÍ er geen deten
zijn afgebroken. Losse deten kunnen
voor probtemen in de tank zorgen.
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Met de bij de nieuwe sensor mee-
geLeverde pakking kun je bepalen
hoe de sensor gemonteerd moet
worden. Door de vijf gaten kan dal
niet in iedere gewenste stand.
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Gebruik de pak-
king ats maI om de
schroefgaten af te
teke ne n.
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Boor gaten in de tank en tap daar eventueeL
schroeÍdraad in om de sensor te kunnen
monteren. Wij konden er door het mangat
eenvoudig bij en hebben hem dus gewoon
met boutjes en moertjes gemonteerd.
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Het tankmeterdisplay [aat zich
bijvoorbee[d eenvoudig in het
dashboard pLaatsen.
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In het dashboard hoeít a[[een
het aansluitbLokje van het dis-
play te worden uitgezaagd.
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Na een aantal jaren geven de meeste tanksensoren de geest. Lastig als de diesettank
midden op een woetig lJssetmeer leger btijkt dan gedacht. De bewegende deten roesten
vast of rotten door. Ook de variabele weerstand, die de meting uiteindetijk verricht, heeft
niet het eeuwige leven. Een tanksensor zonder bewegende deten is een moderne vervanger.
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"ï-"'=''l t is een nieuwe generatie tanksenso-

!"-' ren op de markt die zonder bewegende
' .--.1 deLen de tankinhoud kunnen meten.

Behalve dat ze daardoor minder sLijtage-
gevoelig zijn, werken ze ook nog eens zeer
nauwkeurig. Bij ouderwetse mechanische
sensoren levert een asymmetrische tank
verkeerde metingen op. Hierdoor krijg je

bijvoorbeeLd het effect dat de tweede heLft
van de tank veeI sneLter Leeg Lijkt te gaan dan
de eerste heLft. Deze nieuwe sensoren kun je
programmeren. De exacte vorm en af metin-
gen van de tank kunnen worden ingevoerd,
waardoor de meting op atLe vloeistof niveaus
ktopt. Aan boord van onze Tijgerhaai was de
dieseltanksensor door ouderdom overleden.

Een drinkwatermeter was sowieso niet aan
boord. Wij kozen voor een tankmeterdispLay
en tanksensoren van BEP Marine. Deze wer-
ken ultrasoon en zijn direct op de gestandaar-
diseerde 5-gats aansIuiting van de tank te
schroeven. Het digitate dispLay van BEP kan
tot drie tanksensoren weergeven en is voor-
zien van een handig akoestisch aLarm.:,
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Het werkt het makkeLijkst om
eerst de pakking op de sensor
te monteren voordat je de sen-
soT m0nteeTt.
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Een kind kan de was doen. -Je schroeft de
tanksensor weer op zijn pLek en sluit hem
aan. Let weL goed op dat je de sensor niet
te vast schroeft. Let op de aanwijzingen
van de fabrikant.

ii,5 t:. *'. -..t.:.. :

A[s er nog geen sensor aanwezig is, zoaLs op onze
drinkwatertank, boor je met een gatenzaag een
passend gat in de tank. Let goed op de pLaats! Een
uLtrasone sensor mag bijvoorbee[d niet te dicht tegen
de wand van de tank worden gepLaatst.
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Ptak het dashboard af met wat
papiertape. Teken hierop het
aansIuitbtokje ruim af.
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Boor met een scherpe boor
een aantaI gaten in het dash-
board en vijL die netjes uit.

Bevestig nu de draden van de

sensoren en de 1 2-volts voeding
voLgens het bijgeLeverde aansLuit-
schema aan het dispLay.
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Met twee schroefjes
monteer je het dispLay op

het dashboard. Ktaarl
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